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Depuis plus de 30 ans, cab développs et fabrique des
appareils et des systeémes de marquage et d'idertification
pour lndustrie, la distribution et les services.

Les demandes du marché en avolution technologlque
permansnte réclament une force d'innovation de tous les
Instants pour développer les produits performants de demain.
Motre exparisncs et notre volonte délaborer des imprimantes
toujours plus performantes et simples & utiliser nous ont
propules au rang des plus grands constructeurs sur le marche
maondial.

Pour faire face dans les melleures conditions & tous lea
services et souhaits de notre clientale, nos ingénisurs vous
proposant des consells et des solutions Individuelles adaptas.

Mous produlsons en Alemagne, de la pigce au praduit finl,
d'apras la normea 150 2001, Notre syasteme d'assurance qualité
garantit le contrdle et le sulvl depuis 'approvisionnement
Jusqu'a la livralzon,
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4 Domaines d'utilisation

Les Imprimartes industrigiss s'irtegrent
dans un vaste domaine d'utilization.

Les objectifs premisrs dans leur
développement furent leur utilisation
simple et confortable, alnsl qu'une tres
grande flabilite.

La macanique d'impression ainsi que
I'"hakitacle sont congus dans des
materlaux de trés grandes qualités et
parfaitement adaptés ensemble en forme
et en fonction. Chague demande de
I"acouarsur, aussl specifique solt-elle,

Cartes électroniques Emballages
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Format minimum de 4 x § mm, guand
I'espace est raduit,

Etiquettes Jusqu’au fonmat A4,

eatf satisfalte grace a la diversite des
panphériques et des logiclels, Que ce
s0lt en utilization autonome, avec un PO
all en réseau, chague imprimants A1 est
toujours la bonne soluticn,

Etiquettes signal étiques

Irnpreasion d'une parfalte nettets en 600 dpl,



Présentation de lagamme 5

az

Maode d'impression  transfert |
thermigque direct Wl
Résolution (dipd) 300

Largeur d'imprassion jusqu'a (mm) 54,2
Yitesse d'impression jusgu'a (mmd's) 150

a4q*

203/300/ 600 dpi

Mode d'impression transfert W [ | | I ]
thermique direct - - - | |
Résolution (dpi 203 0 300 600 203 300
Largeur d'imp. jusgua(mm) 104 1056 1056 104 1084
Vitesse d'imp. jusqu'a mmds) 250 250 100 200 150

Maode d'impression  transfert |
thermique direct W
Résalution (dpi 300

Largeur d'imprassion jusau'a (mmj 162,6
Witesse d'impression jJusqu'a (mm/s) 200

Mode d'impression  transfert | |
thermique direct W
Résolution (dipd) 300

Largeur d'imprassion jusqu'a (mim) 216
Yitease d'impression jusgu'a (mmd's) 150

B Standard — Option
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8 Les difféerentes versions

1. Impression transfert

Impression thermique directe

Faour I'impression sur paplers standards, cartons, teudiles, supports
synthétiques tels que PE, PR, PV, PA ou Pl Limpression se fait 4

["alde de ruban transfert de tpe clre, cirafdesing ou résine

2. Version de base

Pour 'mpression sur siquettes ou papler contin.
Le consommable est ansulte arraché a I'aide d'une aréte dentés,
En option, || peut &tre massicoté ou reenrouls,

3. Capot compact

Alouveriure, le2 deux parties du capot PAVO 22 repliert sur elles-
méEmes, permettant alrsl un gain de place conséquart.

Ce gystame fait da limprimants, la plus compacts de sa catégorie.

4, RFID (option additionnelle)

Four l'impression sur matériaux thermo-sensibles. Toutes les
Irmprimantes transfert peuvent &tre utilisfes en impression ther-
migues directe,

Version P

Pour I'impression et la distribution o' &tiquettes.

Fendant I''mpression I'stiquette est retirés de son support.

Elle peut ensuite &tre retirée & la main ou a 'alde d'un applicateur.
1 Llinterface de prédécollement est livrée en option.

Capot matallique

Sur simple demands les imprimantes transfert Ad+ et AG+ sont
livrables avec des capots entiers en méatal (de série pour A8,

Lavariante RFID pour les imprimantes cab de la sarie & per-
met la lecture et I'scriture des transpoendeurs des smart labels
13,56 MHz avant l'impression.

Consultez notre documentation annexe.



W Standard [ | Option

Interfaces additionnelles optionnelles
B 1. Port série RS232 C jusqu'a 230,400 Bauds
B 2 Pot USB 2.0 High Speed esclave

| 3. Port paralléle Centronics IEEE 12584
Les donness du port paralléle sont corverties 4
vers 'interface USE 2.0 Full Speed.

longue distancs
Port série RS485 pour connecter Jusqu'a
25 pariphériaues

| 4. Port série RS422 pour communication
QO
e =

| 5. Labelbox
Juequ'a 16 atiquettes enregistréss sur carte
CompactHash sont sélectionnables par & *;.;_,;h
encodage binaire de signawe: 24V= iy
commutés par un automatisme,

Connexions périphériques
W 9. Deux ports USB-Maitre pour un clavier, un lecteur de
codes 4 barres ou un contrdle & distance

W jp. Emplacement pour cartes mémolres CompactFlash
Type |

Interfaces

Connexions réseaux

B 6. Interface Ethernet 107100 Base T avec protocole TCR/P
Impression LPR/ALPD, Raw IP ou FTP
Adresse P flee ou par serveur DHCP
Requéte de statut ef paramétrage par navigateur web
Serveur FTP pour mise & jour Firmware et gestion de la carte
CompactHash
Les alertes peuvent &tre envoyées par E-Mall ou SMMP
Synichronisation de la date et de 'heure par sepveur de temps

B 7. Emplacemeant pour carte Wireless LAM fad-l)
ol PC-Card Type 11 {PCMCIA)

| &. Carte WLAN IEEE 802.11 lvg
pour la connexion aux réseal sans fils fwi-fi)
EEE 802,11 b 11 MBits's, 2,4 GHz
EEE 802,11 g: 54 MBita/s, 2,4 GHz

-

Des masques detiquettes complets réalisés sur PC grace aux
logiciels cablabel R2, Codesoft ou Easviabel sont enregistrés
comme fichier sur la carte CompactFlash et transmis ainsi 2
l'Imprirmarite,

Grace a un clavier USE ces étiquettes sont appelées sur
I'imprimanite et les donnees variables, le contenu de bases de
données et les images peuvent &tre modifidés sur "afichaur.
Létiquette est ensuite Imprimée sulvant la quantité chaisie.

De plus, les données variables peuvent 2re salsies a laide d'un
lecteLr de codes & barres ou d'une balance.
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B Stardard Option
Agt
| |
| |
300
180
216

a0 - 235
50- 220
10

1.000

220

352
15

1. Téte d'impression A2+ Adt A4 3t Agt
Mode d'impression : transfert thermigue | | | | | | |
thermigue direct | - - - [ | | | |
Résolution (dpl) 300 203 300 600 203 300 300
Witzese d'impression jusgu'a (mmd's) 150 250 250 100 200 150 200
Largeur d'imprassion jusgu'a (mm) 54,2 104 105610586 104 108,4 162,6
2. Etiquettes
Matieres : &chenilkd, continu sur rouleau ou Lepordln | papler standard et thermigue, carton, tesdile, synthétigue PE, PP, PVC, PA, FI
Epalssaur (mim) # grammage (3/m3) 0,07 - 0,35/ 60 - 250
Rouleau : diamatre exténeur jusqu'a (mim) 210
diamatre mandrin (rmm) 38 - 100
sers enroulement interns ou externe
Largeur du suppaort mm) spaisseur de 0,07 a 0,35 mm 25 - 67 20 -120 50 - 180
Epaissewr de 0,25a035mm  10- &7 10-120 -
Largeur d'étiquette (rmm) 4-63 4-116 BO- 176
Largeur d'étiquette si pré-décollemeant’ min. (mm) 25 50
Hauteur d'étiquette min. (mm) 5] 5]
Hauteur d'étiquette sl pré-décollerment! min. (mm) 12 25
Hauteur d'étiquette meas. (mm) 2,000 2000 20004000 2000 2000 2,000
3. Ruban transfert
Encrage interne ou externs
Diarm&tre rouleau jusqu'a (mmj 80
Diarmatre mandrin (mm) 25
Lenguesur variable jusgu'a {m) 500
Largeur jusqu’a (mmy) 56 114 165
4, Enrouleur interne d’étiquettes
Diarmé&tre externs jusqu'a (mm) 145
Diarmatre mandrin (mm) 38,1
Serne d'enroulement excteme uniguement
5. Dimensions imprimantes
Hauteur x profondsur {mim) 274 x 446
Largeur (mim) 120 242 302
Paids (kg 85 g 13
6. Cellule d’étiquettes
Transparenca/marqué dessous, marges du bord (mm) 5-53
7. Electronique
Processaur ColdFire 32 Bits high speedFréguence (MHZ 266
Meérmizira vivie (RAM) (Mo} 64
Mermoire flazh (ROM) (Mao) 8
Emplacement pour carte CompactFash Type ljusqu'a 1 Go [ |
Emplacement pour Cardbus / PC-Card Type | [ |
Horloge temps résl avec imprassion date &t heurs [ |
8. Panneau de contrle
Touches éclairées suivant ['utilisation Fause, Fead, Cancel, Menu, Enter, 4 x Curseur
Afficheur LGD largewr x hautsur (mmj B0 x 40
lignes ¢ positions 4/ env. 20
9. Interfaces
Paralléle centronics bi-directionnel norme [EEE 1284
Série RS 232 C 1.200 & 230,400 bauds / 8 bits | |
LJSB 2.0 High Spe=ad esclave pour connexion PC | |

Ethernst 10100 Base T, LPD, RawlP-Printing,

fip-Printing, DHCP, HTTF, FTP, SMTF, SMMP, | |
MTF, Zereconf, mOMS

RS 422, RS 485 1.200 & 230.400 bauds / 8 bits

Conrexion pariphérigus | |
Carte WLAN 802.11bvg
LISE maltre pour clavier et lecteur de codes a barres iy |

La distributicn d'Stiquattes st tibuteirs des dimersions, matignes ot sdhéaife. Lee matidres cu applcations spécifiques nécaasitant au préalshile des tests ot une validation.



10. Surveillance
Arrét Impression sur

11. Réglages

12 Tests

Statuts

13. Polices
Folices

Tables de caracteres

Paolices bitmap

Folices vectonelles /
TrueType
Style

Espacs
entre caractéres

Fin de rukan
Fin de rouleau d'étiquettes
Téte d'impression ouverte

Pararmétras régionacx (IR, CZ, 0, DK,

E F. GBAJSA, H, I, IL, M, ML, P, FL,

RUS, S, SF, TR), configuration machine,
corfiguration Impression, interfaces, s&curnits,

Auto-diagnostic du systéme et de la téte
d'impression lors de la mise sous tension
Statut court, statut d'impression, liste
des polices, liste des appareils, profil de
tate, profil tiquette, mode maoniteur,
arille

Vaste possibiite d'impression de statuts
avec des infommations telles que

la longueur totale dlimpression ou la
durés totale de fonctiocnnement.
Interregation du statut de limprimante
par logiciel

Diftérents statuts affichés al'ecran comme
par exemple arreur de réssau, pas de
connexion, erreur de code a barres, etc...

& polices bitmap incluant OCR-4, OCR-B
3 polices vectoneles Swiss 721, Swiss 721 Bold
&t Monospace 821 disponibles en interme,
Police TrueType t&léchargeables
Windows 1250 & 1257, DOS 437, 737, 775,
BED, BEZ, BET, BE2, 864, BES, 859, EBC
DIC 500, 150 88591 A-10 et 13 & -16,
WINOBM 720, UITF-8, Macintosh Roman,
DEC MCS, KOIB-R.

Tous les signes d'Europs de I'Ousst

et de I'Est, latins, cyriliques, grecs,
hébraux et arabes sont imprimables.
Chinols cptionnel (chincks simplifig)

Taille &n largeur et hauteur 1 -3 mm
Facteur d"agrandissement 2 - 10
Orientation 0°, 907, 180°, 270°

Tallle en largeur et hauteur 0,9 - 128 mm
Facteur d'agrandissement ilimits
Oriertation 360° par pas de 1°

Gras, talique, souligné, contour, négatif,
qgris, vertical, selon les polices

Varlable

W Stardeard Ciptian
14. Graphiques

Eléments Lignes, fleches, cadres, cercles, elipses,
remplissages et remplizsages avec dagradeés
Fomats FCX, IMG, EMP, TIF, MAC, GIF, PNG

15. Codes a barres
Codes abames Code 38, Code 93 2/5 entrelace

lingaires Code 38 Full ASCI  Ident- et Leitcode
Code 128 A B, C  de la Deutsche
Post AG
Codabar JAM B, 13
EAN 8, 13 MSI

EAMAICC 128 Plessey
EAMAIPC Add-on 2 Postnet
EAMAIPC Add-on & RSS 14
Fira UPC A E EO
HIEC

Codes abames 2D | Aztec, Codablock F, Data Matrix, PDF 417,
Micro POF 417, UPS Maxicode, QR-Code,
RSS 14 truncated, limited, stacked et
stacked omnidirectional, EAN-Datamatrix
Tous les codes sont varables en hauteur,
ratio et Sargissament. Orientation 0°, 80°,
180°, 270° Interprétation, clé de contrdle
et code start/stop selon la symbologis.

16. Logiciels
Pilotage Frogrammation directe J-Script | |
Intempréteur basic abe
Database Connector
Survelllance cab-Survellance d'impression | |
Adrministration cab-MNetwork Manager
cab-Card Manager
Logiclels d'étiquetage  cablabel R2 Lite | |
cab cablakesl R2 Pro
Autres logiciels Easvlabel, Codesoft, Nicelabhd,
d'atiguetage Bartender, Label Matri, Labshisw
Pilotes windows 2000, XP 32/64 bits, | |
Server 2003 32/64 bits, Vista 32/64 bits
Pilote Mac 05 ¥ & partir de laversion 10,3 | |
Piliote: Line Teste avec Suse 9.0, | |
asé sur CUPS
17. Fonctionnement
Tension 100 - 240V ~ 50/80 Hz PFC
Pulzsance miae. 300 W
Temp. defonctionrement 10 - 35°C
Hurmiditg 30 -85%

sans condensation
Momnes de securité | CE, FCC classe A, CB, CCC

Les indications sur le contenu de lvraison, "aspect &t les don-
nées techniques des apparels corespondent aux connalssances
axistantes lors de limpression. Sous réserve de modifications.
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12 Accessoires | Imprimantes

pour imprimante page Base Version P A2t Adt AGt Agt
1. Massicot CU 12 . . N - M| H
2. Massicot CUH 12 . . ] W] M| [
3. Vérificateur de codes & barres linéaires 13 . . ] _ o [
4, Title de déviation pour enroulement interne 13 - - ] 1 - -
&, Enrouleur externe pour connesion directe a lmpdmarte. 13 . . ] ] ] ]
&. Enrouleur externe avec almertation intégrée 13 . . ] _ | ]
7. Dérouleur extarms pour rouksals jusqu'a 300 mm de & 13 . . [] _l _ []
. Interface de pré-décollement PSS automatique 14 = . ] ] | -
9. Interface de pr&-décollement PSE manuel ou auto. 14 - - ] _ H| -
10. Interface de pauss PST — Interrompre impression 14 . - ] _ | N
11. Interface de pré-décollement PSA manusel 14 - . ] _ | -
12, Interface de pré-décollement PO - spécifique au client. 14 - . ] _l M -
13, Aréte de pré-décollement rallongés 14 - . H| - o =
14, Adaptateur pour mandrins & 78 mm 15 * * (] - [ | n
15. Adaptateur pour mandrins @ 100 mm 15 . . ] N | ]
16. Dérouleur rotatif LD @ 78 mm 15 . . ] _ ] ]
17. Contrdle a distance 15 * * H| ] ] [
18. Carte mémolre 15 . . [ _ _ [
19, Clavier numérigue 15 . . ] ] W ]
20, Clavier standard 15 * * ] J W ]
® Version B Standard [ Cpticn
1. Massicot CU 2. Massicot CU-I

Le massicot coupe les &tiguettes, Avec interface complémentaire

cartons, textiles, films plastiques et Le massicotage peut &tre déclenché par
izolants thermo-rétractables une par un signal externe. Toutes les autres

une ou par séries. données tachniquas sont propras a
chacue massicot GU.

Massicot cuz2 cu4 CcuUs cus
LHilisation A+ Ad+ A+ A+
Grammage jusgu'a g'm? 500

Largeur suppart (mm) B5 120 180 23z
Hauteur support (mm) 2 - spus résenves de la qualité du papler
Récupérateur - | = =

Perforation: le papier cortinu peut &galemeant &tre perforé.
La livraison se fait sur demande speciique d'aprés les besoins.



Veérifier les codes a barres
directement aprés l'impression
Litili=sation préconisge avec les
réenrouleurs externss ER4 - ERS.

5. Enrouleur externe

Pour connexion directe a I'imprimante
L'enrouleur est directement vissé sur la
face avart de I'imprimante.

Le sens d'enroulement peut &tra intsrheur
ol extérieur. L'enrculement est gérs &lec-
tronigquemsant grace au bras terdeur qui
régle une tenslon optimale.

Enrouleur externe ER1 ERZ2
Rouleaux & max. mm 210 210

Utilisaticn ) |
Larg. dusupport jusquamm) | 120 180
Vitesse dierroll Jsquiaimmis 250 | 200
Tension d'alimantation |
& Mandrin (mm)

@ Adaptateur imm)
Sens d'enroulemenant |

ER3
210 210
toutes fes imprimantes At toutes les imprimantes At et autres
| 236 | 120 | 120 | 180 |
150 | 300 300 250 200
24NDC .
40 - enroulemant avec ou sans mandrin
TG - enroulement aves mandrin
interieur ou extérieur N

Accessoires | Imprimantes

3. Verificateur

de codes & barres linéaires

Le vérificateur it les codes a barres
horEontaux dirsctement apras leur Im-
pression. En cas d'llisbiits, l'imprassion
eat immediatement interrompue afin de
pouvioir retirer | &tiquette défallante.

6. Enrouleur externe

Avec alimentation intégrée

L'errouleur paut étre utiliss avec n'inm-
porte quelle autre Imprimante. Toutes les
autres caractéristiques sont idertiques a
celles décrites au point 5.

ER4 ER4 ERG ER8

300 300 300
235

100 - 240 V- 50/80 Hz

4, Tole de deéviation pour
enroulement interne

Pour rouleaux jusqu’au @ 145 mm

L'enrouleur inteme est disponibla aves les
versions P, L'aréte de pré-décollement est
remplaces par une tdle de daation.

{pour Imprimante A2+ et Ad+)

7. Dérouleur externe

&

Pour rouleaux jusqu'’au @ 300 mm
I pzrmet en cas dutilisation de roulealx
d'atiquettes lourds, un guldage st un
deraulement optimal pemanent. Le sens
peut &tre intérieur ou exdérleur,

Dérouleur externe EU4 EUE EUG
‘Rouleaux @ max. mm 300 300 300

Utilisation Imprimantss At
et autres

Lamgeur jusqu'a (mm) 120 180 235

& Mandrin (mim) 40

& Adaptateur (rn) TE

Zans d'enroulement intEriaur ou exiérisur
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